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Nr Podstawa | Opis robot Jm llos¢
Roboty budowlane
| Roboty rozbiorkowe
Prac rozbidrkowych nalezy wykonaé recznie nie uzywajqc ciezkieQo sprzetu typ sprezarka
1 KNR4-01 | Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 szt 25,000
0354/07
2 KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 m2 6,300
0354/05
3 |KNR4-01  [Wykucie zmuru oécieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2 -BRAMA m2 6,668
0354/10  |GARAZOWA 2,11*3,16
razem m2 6,668
4 |KNR4-01 m2 216,510
0819/15 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek (3*2+1,6*2)*2,1+(1,6*6+8,15*2)*2,|+I
razem m2 216,510
5 KNR 4-01 Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej m2 118,260
0811/07 11,1*5,4+7,15*5,4+3,65*5,4
razem m2 118,260
6 KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub okladzin z masy lastrykowej m2 30,375
0807/04 13,5*2,25
razem m2 30,375
7 KNR4-01 m2 137,922
0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Plytki PCW
razem m2 137,922
8 KNR 4-01  [Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej m2 280,622
0348/03 (3+1,6*3+8,15+3,65+3,55+3,08+14,85+7,8+1, 75+5,4*5+2,15+5,38+1,42+3,55+3, 1)*3,01
razem m2 280,622
9 KNR 4-01 m3 61,493
0212/01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 1 Sem-posadzki i podtoza
razem m3 61,493
10 [KNR4-01 Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z parteru m3 61,493
0106/04  [5,4%(3,9+8,14+2,91+7 42+3,55+1 1,23+8,4)*0,25 (3+1 ,6*3+8,1 5+3,65+3,55+3,08+14,85+7 8+1 m3 53318
,75+5,4*5+2,1 5+5,38+1 ,42+3,55+3,1 )*3,01 *0,1 9
13,5*2,25*0,05 m3 1519
(11,1*5,4+7,15*5,4+3,65*5,4)*0,08 m3 9,461
(3*2+1,6*2)*2,1 *0,06+(1,6*6+8,15*2)*2,1 *0,06+1 1,1 5*2*2,1 *0,06+3,65*4*2,1 *0,06+3,55*4*2,1 *0,0 | m3 12,278
6+5,4*2*0,06+3,05*2*2, 1 *0,06
razem m3 138,069
11 |KNR4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2-krata pierwsze m2 8,580
0354/10 pietro
12 |KNR4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2-okna szt 13,000
0354/04
13 [KNR4-01  |Wykucie otworéw okiennych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub m3 5,960
0329/03 cementowo-wapiennej -powiekszenie otworéw 0,65%0,25%2, 1 * 1 45* 1 3-0,9%2, 1%0,25
razem m3 5,960
W pomieszczeniu pralni i suszarni nalezy skué wszystkie tynki i wykonaé nowe
14 |KNR4-01  |Odbicie tynkow wewnetrznych o powierzchni do Sm2 na stropach ptaskich, belkach, biegach i m2 73,926
0701/08 spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej 5,4*13,69
razem m2 73,926
15 |KNR4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy m2 114,922
0701/05 cementowo-wapiennej 5,4*2*3,01+13,69*3,01*2
razem m2 114,922
16 [KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do Ikmna odlegos¢
0108/11 10 km




Nr |Podstawa Opis robot Jm llos¢
m3 138,069
17 |KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nasiejmy 1 km ponad [m3 138,069
0108/12 1km
11 Roboty budowlane
18 [KNR2-02u2 (Sciany budynkéw 1 -kondygnacyjnych o wysokosci 4,5m, grubosci 25¢m na zaprawie cementowej m?2 1,022
0137/02 3,65*0,28
razem m2 1,022
19 [KNR2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco, faw fundamentowych m2 1,825
0604/02 betonowych 3,65*0,5
razem m2 1,825
20 [KNR4-01 Uzupelnienie $cianek lub zamurowali otworéw w $cianach z bloczkow z betonu komorkowego na zaprawie | m3 4,002
0304/02 cementowo-wapiennej 3,65*3,35*0,25+0,25*2,1*0,9*2
razem m3 4,002
21 [KNR 2-02 Scianki dzialowe z plytek z betonu komérkowego grubosci 12cm -KOTEOWNIWA WEZEL m2 21,868
0121/03 SANITARNY + GABINET LEKARSKI 2,52*3,4+5,6*3,05-0,9*2,1 *2
razem m2 21,868
22 |KNR4-01  |Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie | m3 1,890
0329/05 cementowej 0,9*2,1*4*0,25
razem m3 1,890
23 [KNR2-02u2 |Scianki dziatowe z ptytek z betonu komorkowego o dugosci 49cm i grubosci 12cm na zaprawie klejowej z|m2 64,745
0190.1/02 transportem materialow wyciagiem 5,4*3,35+5,4*3,01*2+1,6%3,01+3,1*3,01
razem m2 64,745
24 [KNR 2-02 Scianki dziatowe z luksferow 20x20x5cm 3,55%2,98 m2 10,579
0121/05
razem m2 10,579
25 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym 5,4*(3,9+8,14+2,91+7 ,42+3,55+1 1,23+8,4)*0,1 m3 24,597
1101/01
razem m3 24,597
26 |KNR2-02u2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej o grubosci Scm-GABINET m2 31,920
1132/01 LEKARSKI 5,7*5,6
razem m2 31,920
27 |KNR2-02u2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej - dodatek lub potracenie za zmiang | m?2 -31,920
1132/02 grubosei o 1 cm Krotnoéé =2
28 |KNR2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho m2 245,970
0609/03 5,4%(3,9+8,14+2,91+7 ,42+3,55+1 1,23+8,4)
razem m2 245,970
29 |KNR 2-02 Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho-analogia folia PCVx2+I m2 245,970
0616/01
30 |KNR2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatka stalowa tn2 245,970
1106/07
31 |KNR2-02 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko m2 245,970
1102/02
32 |KNR2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10 mm Krotno$¢ =4 |tn2 245,970
1102/03
33 |KNR2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych m2 277,890

1134/01




Nr Podstawa |Opis robot Jm llosé
34 KNR 2-02 m2 319,574
1112/01 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych TARKET z warstwa izolacyjna
razem m2 319,574
35 | KNR 2-02U2 | Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek terakotowych luzem o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej m2 29,925
1118/10 |"ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2-GRES
2,25*13,3
razem m2 29,925
36 KNR 2-02s | Tynki jednowarstwowe wewngtrzne z gipsu tynkarskiego Nidialit wyk. mechanicznie gr. 10 mm $cian na m2 274,740
2008/01 |podiozu ceramicznym m2 32315
188,85+3,9*3,01+5,4*3,01+1,65*2*3,01+3,1*3,01+5,4*3,01*2+2,45*2,5 5,6*2*3,05-0,9*2,05 '
razem m2 307,055
37 KNR 2-02s [ Tynki jednowarstwowe wewngtrzne z gipsu tynkarskiego Nidialit wyk. mechanicznie gr. 10 mm - dodatek za | M2 307,055
2008/08 pogrubienie o Smm tynkow Scian Krotnos¢ =2
38 KNR 4-01 [Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5m2 m2 899,807
1202/09  [2,91*5,4+5,4*2*3,01+2,91*2*3,01+3,55*5,4+3,55*3,01*2+5,4*3,01*8+7,42*5,4+7,42*3,01*2+3,9*5,
4+3,9*3,01+1 1,23*5,4+1 1,23*3,01*2+8,4*5,4+8,4*3,01*2+36,7*3,01*2+5,6*5,7+3,05*(5,6*2+5,7*2)
razem m2 899,807
39 KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku m2 899,807
1204/08
40 KNR 2-02 |Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych m2
0815/04  |5,4*2*3,01+2,91*2*3,01+3,55*3,01*2+5,4*3,01*8+7,42*3,01*2+3,9%3,01+11,23*3,01*2+8,4*3,01*2+ | m2 596,943
36,7*3,01*2 5,6*2*3,05+5,7*2*3,05
68,930
razem m2 665,873
41 KNR 2-02 m2 237,674
0815/06 |Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonow wylewanych
razem m2 237,674
42 KNR 2-02 m2 249,710
1505/03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
5,4%2*3,01+2,91*2*3,01+3,55*3,01*2+5,4*3,01*8+7,42*3,01*2+3,9*3,01+11,23*3,01*2+8,4*3,01*2+ | m2 596,943
36,7*3,01*2 188,85+3,9*3,01+5,4*3,01+1,65*2*3,01+3,1*3,01+5,4*3,01*2 -36,7*2*2 m2 268,615
5,7*5,6+3,05*5,6*4+5,7*3,05*2 m2 -146,800
m2 135,010
razem m2 1.103,478
43 KNR 0-23 m2 146,800
2611/01  |Przygotowanie starego podtoza poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
razem m2 146,800
44 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza poprzez dwukrotne gruntowanie emulsja m2 146,800
2611/03
45 KNR 0-23 | Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej-KORYTARZ m2 146,800
0933/01
46 KNR 0-23 [Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkéw dekoracyjnych o fakturze rustykalnej o m2 146,800
0933/02 | grubosci 2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
47 KNR 2-02 | Konstrukcje podwdjne rusztéw z ksztattownikow metalowych na stropach pod okladziny z pyt m2 82,575
2007/04 | gipsowych 36,7*2,25
razem m2 82,575
48 KNR 2-02 |Oktadziny stropow z ptyt gipsowych dekoracyjnych na rusztach drewnianych lub metalowych m2 82,575
2005/04
W cenie drzwi jest policzona oscieznica
49 KNR 2-02w | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe o powierzchni ponad 1 ,6m2, fabrycznie
1022/05 |wykonczone-drzwi wejsciowe do pomieszczenia




Nr Podstawa | Opis robot Jm loéé
12*0,9*2 razem m2 21,600
m2 21,600
50 KNR 2-02w |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne jednoskrzydtowe o powierzchni do 1 ,6m2 z szyba do m2 9,600
1022/03 |0,25m2, fabrycznie wykonczone
m2 9,600
51 KNR 2-02u2 | Licowanie $cian o powierzchni ponad 5m2 ptytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25c¢m na m2 m2 |56,129
0838/04 |zaprawie klejowej "ATLAS" m2 20.655
m2 81,284
52 KNR 0-19 [Montaz $cianek szklonych na budowie z drzwiami m2 44,403
1024/10 |3,01*2,25+3,55*2,65*4 razem
m2 44,403
53 KNR 0-19 [Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o pow. ponad 2,5m2 m2 4,200
1023/11 |2*2,1razem
m2 4,200
54 KNR 2-02 |Schody zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - belki podestowe i kotwiace-ANALOGIA m3 2,604
0218/07 |PODJAZD W KOTLOWNI 1,55*2,8*0,6 razem
m3  |2,604
Roboty sanitarne
111 Rozbiorki
55 KNR 4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki kpi 8,000
0235/06
56 KNR 4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych - wanny kpi 3,000
0235/07
57 KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - ustgpu z miska fajansowa kpi 8,000
0235/08
58 KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - brodzika kpi 2,000
0235/07
59 KNR 4-02 |Demontaz rurociagu z rur zeliwnych kanalizacyjnych $rednicy 150 mm w wykopie m 45,800
0230/02
60 KNR 4-02 |Demontaz rurociagu z rur zeliwnych kanalizacyjnych $rednicy 50-100mm na $cianach budynku m 21,500
0230/04
61 KNR 4-02 [Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych srednicy 100 mm szt 12,000
0233/04
62 KNR 4-02 |Demontaz podejscia odplywowego z rur zeliwnych $rednicy 50-80mm szt 23,000
0233/03
63 KNR 4-02 |Demontaz elementow uzbrojenia rurociagu - czyszczakow z PCW $rednicy 110 mm szt 4,000
0234/13
64 KNR 4-02 |Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego $rednicy 15-20mm m 56,000
0114/01
65 KNR 4-02 |Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego $rednicy 40-50mm m 98,000
0114/03
66 KNR 4-02 | Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt 8,000
0132/01
67 KNR 4-02 | Demontaz baterii wannowej dwudrogowej szt 3,000
0132/02
68 KNR 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego $rednicy 40-50mm

0133/03




Nr Podstawa | Opis robot Jm llosé
szt 12,000
69 KNR4-02 |Demontaz zaworu przelotowego $rednicy 15-20mm szt 45,000
0133/01
IV Kanalizacja nowa
Poziomy kanalizacyjne nalezy wykona¢ przed wykonaniem posadzek. przejscia pod fundamentami rur
nalezy zatozy¢ rury ostonowe
70 KNR4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - wykop bez wzgladu na
0106/01 gleboko$¢ i kategorig z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3m (5,4+2,25+1, 5+6,5)*0,9*I, 8*2 razem
m3 50,706
m3 50,706
71 KNR4-01 [Wykopy nieumocnione o §cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - zasypanie wykopow m3 50,706
0106/03  |ziemia z ukopow
72 |KNR-W2-15 | Rurociagi z PCW kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, o potaczeniach
0203/05  |\wciskowych, o srednicy 200mm (5,4+2,25+1 5+6,5)*2 razem
m 31,300
m 31,300
73 KNR-W2-15 | Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o potaczeniu weiskowym, o $rednicy 160mm szt 4,000
0222/03
Rury nalezy podwiesi¢ do sufitu ponadto nalezy wykona¢ przejscia w stropie na pierwsze Pietro
74 KNR4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0,05m2 do 0,1 Om2 o grubosci do 20cm w elementach z betonu
0209/03 zwirowego 16*0,3*0,2 razem
m2 0,960
m2 0,960
75 | KNR-W2-15 | Rurociagi z PCW kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach weiskowych, 0
0208/04 | srednicy 1 60mm Piony  3,01%4 Poziom pod sufitem
(7,09+0,9+1,86+0,12+0,9+5,33+0,9+2,19+0,9+1,55+0,9+5,98+0,90)*2 razem m 12,040
m 59,040
m 71,080
76 KNNR4  [Ksztattki z PCW ci$nieniowe dwukielichowe o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk -TROINIK szt 12,000
1023/04  |160/110/160
77 KNNR4  [Ksztaltki z PCW cis$nieniowe dwukielichowe o $rednicy zewngtrznej 1 60mm taczone na weisk-KOLANO szt 4,000
1023/04  [160/160
78 KNNR4  |Rurociagi kanalizacyjne z PC W o $rednicy 110 mm o potaczeniach weiskowych na $cianach w m 26,800
0208/03 | budynkach niemieszkalnych
79 KNR2-15 |Rurociagi z PCW o $rednicy 50mm na $cianach taczone metoda weiskowa m 12,500
0205/02
80 KNR 4-02 | Zakorkowanie podej$cia odptywowego z rur PCW $rednicy 110 mm szt 16,000
0233/08
Istniejq kanalizacje z rur zeliwnych trzeba przylaczyé do nowo wykonywanej pozostata czesé bedzie
wymieniana w pozniejszym terminie-tylko do poziomu posadzek na 1 pietrze
81 KNR2-15 [Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 50mm taczone metoda weiskowa podejscie 21,000
0208/03
82 KNR 2-15 |Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 110 mm taczone metoda wciskowa podejscie 9,000
0208/05 |*
83 KNR 2-15 [Rurociagi z PCW o $rednicy 110 mm na $cianach taczone metoda weiskowa m 22,500
0205/04
84 KNR 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym szt 7,000
0221/02
85 KNR 2-15 (Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujacym kpl 1,000
0225/02
86 KNR 2-15 |Ustepy pojedyncze z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt" kpl 5,000
0224/03
87 KNR 2-15 |Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego

0223/02




Nr Podstawa | Opis robot Jm llos¢
kpi  |1,000
88 KNR4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubo$ci 40cm szt 16,000
0208/04
89 KNRO-31 |Montaz zaworow przelotowych i zwrotnych o $rednicy nominalnej 32mm do wody zimnej lub cieplej szt 6,000
0109/04
90 KNR2-15ul |Rurociagi z rur polipropylenowych o $rednicy zewngtrznej 32mm na $cianach w budynkach mieszkalnych |m 189,000
000300/03  |63*3 razem
m 189,000
przejscia na | Pigtro
91 KNR2-15ul |Rurociagi z rur polipropylenowych o $rednicy zewngtrznej 20mm na $cianach w budynkach mieszkalnych |m 32,000
000300/01
92 KNRO-31 |Woykonanie podejs¢ doptywowych o $rednicy nominalnej 1 Smm do baterii wody zimnej lub cieptej szt 8,000
0107/01
93 KNRO-31 |[Woykonanie podejs¢ doptywowych elastycznych w oplocie stalowym o $rednicy nominalnej 1 5mm do szt 6,000
0107/05  |pluczek ustepowych
94 KNRO-31 |Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe 0 $rednicy nominalnej 1 5Smm montowane na $cianie szt 7,000
0111/01
95 KNRO-31 |Baterie natryskowe 0 $rednicy nominalnej 15mm montowane na $cianie w kabinie szt 1,000
0111/06
96 KNRO-31 |Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemieszkalnych - ptukanie instalacji, m 220,000
0116/03 | czynnosci przygotowawcze i zakoficzeniowe do wykonania proby
INST.ELEKTRYCZNA
V Rozbiorki
97 KNR 4-03 |Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakrgcanych szt 15,000
1133/01
98 KNNR9 | Demontaz skrzynki (rozdzielnicy skrzynkowej) o masie 150kg szt 1,000
0202/08
VI Nowa
Rury nalezy utozy¢ przed zalaniem posadzki i wprowadzi¢ drut lub linka
99 KNR 5-10 |Uktadanie w posadzce rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm m 821,380
0303/02  |36,2*2+27,6*24,8+1 6,5+24,*2 razem
m 821,380
Instalacje elektryczna nalezy rozprowadzi¢ do poszczegodlnych pomieszczen migdzy stropem a sufitem
podwieszanym w korytkach elektrycznych
100 KNR 4-03 | Mechaniczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w podiozu ceglanym m 250,000
1001/01
101 | KNR4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw o dtugoscei do 1 cegly w Scianach lub stropach z cegly dla rur o $rednicy do| szt 32,000
1003/06  [25mm
102 | KNR4-03 |Wymiana przewodow wtynkowych lub kabelkowych ptaskich DYp, YDYp do 7,5mm2, ukladanych bez | m 540,000
0203/04 | kucia i zaprawiania bruzd na podtozu innym niz betonowe-przewdd YDYpp 3*1,5mm?2 korytarz o$wietlenie
103 KNR 5-08 |Osadzenie kotkow plastykowych w podiozu ceglanym szt 200,000
0301/02
104 KNR 5-08 |Osadzenie kotkéw plastykowych w podtozu betonowym szt 258,000
0301/03
105 KNR 5-08 | Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie o objetosci do 0,ldm3 szt 15,000
0803/03
106 KNR 5-08 |Montaz na gips, cement na gotowym podtozu puszek 1 -wylotowych podtynkowych bakelitowych o srednicy | szt 102,000
0302/01  |do 60mm




Nr Podstawa | Opis robot Jm llosé
Montaz rozdzielni wraz z wyposazeniem kompletna wszystkie wartosci majq odpowiadaé wartosciq jakie
sq zamontowane na dzien dzisiejszy. Przed wycena nalezy dokladnie zapozna¢ z urzqdzeniami jakie
znajdujq sie w budynku
107 KNR 5-08 | Montaz konstrukcji wraz ze skrzynka lub rozdzielnica skrzynkowa o masie do 20kg przez przykrecenie do szt 2,000
0404/08 [ gotowego podtoza
108 KNR 5-08 | Montaz konstrukcji wraz ze skrzynka lub rozdzielnica skrzynkowa o masie do 20kg przez przykrecenie do szt 1,000
0404/08 |gotowego podloza-rozdzielnia zapalania $wiatta
109 KNR 5-08 [Montaz na gotowym podtozu gniazd bezpiecznikowych $ciennych zamknigtych 1 -biegunowych na prad szt 60,000
0311/01  |znamionowy do 25A-skrzynki zw pomieszczeniach wyposazone w trzy bezpieczniki S 1 93 1 6A;2%20A
110 KNR 5-08 |Przygotowanie podioza betonowego pod oprawy o$wietleniowe mocowane na kotkach kotwiacych - 2 kpl 30,000
0502/09 | mocowania
111 KNR 5-08 [Montaz na gotowym podtozu belek montazowych w uktadzie symetrycznym i asymetrycznym z szt 50,000
0513/16 |podiaczeniem, przykrecanych 2x40W przelotowych
112 | KNR5-08ul |Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stropach przez przykrecenie do m 108,000
0800/05 |podtoza z betonu
113 KNR 5-08 |Wciaganie w kanaty zamkniete przewodéw kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do m 108,000
0208/01 |6mm?2 (12mm2 dla Al) w powtoce polwinitowej
114 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu przyciskow podtynkowych 1 -biegunowych w puszce instalacyjnej szt 22,000
0307/02
115 KNR 5-08 |Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach szt 80,000
0309/03
116 KNR 5-08 [Przykrecenie gniazd wtyczkowych bryzgo- szczelnych 2-biegunowych z uziemieniem o obciazalnosci szt 12,000
0309/06 |przewodow do 1 6A/2,5mm2
W kazdej ze sal lekcyjnych nalezy zamontowa¢é rozdzielnie bez wyposazenia minimalna rozdzielni musi
mie¢ rozmiary 40x60, ponadto nalezy utozy¢ w posadzce kanaty rurowe do rozdzielni
117 KNR 4-01 [Wykucie bruzd pionowych o gigbokosci i szerokosci 1x1/2 cegly w $cianach z cegiel na zaprawie m 45,000
0339/06 |cementowo-wapiennej
118 KNR 5-08 |Rury winidurowe o $rednicy do 47mm uktadane pod tynkiem w podtozu nie betonowym w gotowych m 45,000
0107/04  |bruzdach, bez zaprawiania bruzd
119 KNR 5-08 |Montaz rozdzielnic skrzynkowa szt 8,000
0404/08
120 | KNR5-08ul |Montaz korytek instalacyjnych stropach przez przykrecenie do podtoza z betonu m 144,000
0800/05
VII INTERNET
121 KNR 5-06 | Instalowanie gniazd internetowych z tworzywa sztucznego szt 30,000
0605/01
122 | KNR5-08ul [Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stropach przez przykrecenie do m 148,500
0800/04  [podtoza z cegly
123 KNR 5-08 [Weciaganie do rur przewodoéw izolowanych wieloparowych o przekroju do I,5mm2 m 148,500
0204/01
124 KNR 5-06 |Zarabianie i podtaczanie koncow wielozytlowych bez ekranu, o zytach $rednicy do 0,9mm z koniec 85,000
0703/04 | przylutowaniem koncowki




