TRM_fazienki.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. |  Podst | Opis i wyliczenia ] jm. ’ Poszcz Razem
Remont internatu
1/ POKOJE MIESZKALNE
1.1]ROBOTY BUDOWLANE
1/KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogido 5m2  |m2
d.1./1202-08
1
759.6 m? 759.600
RAZEM 759.600
2/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - MATERIAL DO ODZYSKU m2
d.1./0818-05
1
234 m?2 234.000
RAZEM 234.000
3|[KNR 2-02 [Scianki dzial.GR z piyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem m?2
d.1./2003-02 obustr.jednowarstw.100-01
1
117.3 m? 117.300
RAZEM 117.300
4/KNR 4-01 | Wykonanie z gotowych prefabrykatéw skrzydet drzwiowych ptycinowych o szt.
d.1./0927-05 pow.do 2.0 m2 - Montaz nowych drzwi z o$cieznicg regulowang
1|analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
5/KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m
d.1./1012-03
1
556.4 m 556.400
RAZEM 556.400
6/KNR 2-02 |Wewn.gladzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet. wylewanych  |m2
d.1.|0815-06
1
2124 m? 212.400
RAZEM 212.400
7/KNR 2-02 |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach z elem.pref.i bet. wylewanych |m2
d.1./0815-04
1
550.5 m?2 550.500
RAZEM §50.500
8/KNR 2-02 ||zolacje przeciwwilgoc.powlokowe - wyk.na zimno - pierwsza warstwa - PLYN- |m?2
d.1./0603-01 NA FOLIA
1|analogia
44.5 m?2 44.500
RAZEM 44.500
9|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe wyk.na zimno .- druga i nast.warstwa m2
d.1./0603-02
1|analogia
445 m?2 44.500
RAZEM 44.500
10|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.|202 1134-02 | GRUNT" - powierzchnie pionowe
1
199.2 m?2 199.200
RAZEM 199.200
11/KNR 2-02 |Licowanie $cian plytkami na klej - przygotowanie podioza m?2
d.1./0829-01
1
199.2 m?2 199.200
RAZEM 199.200
12|KNR 0-12  |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m?2
d.1./0829-03
1
199.2 m?2 199.200
RAZEM 199.200
13|NNRNKB  |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.1./202 1130-01 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
1
79.44 m?2 79.440
RAZEM 79.440

14 NNRNKB (z.VHl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome

79.44 m?2 79.440
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