POMOCNICZY ZAKRES PRAC ZWIAZANYCH Z REALIZACJA ZALECEN
WYNIKAJACYCH Z EKSPERTYZY PRZECIWPOZAROWEJ.

| ETAPI:

Calkowite wyeliminowanie stanu zagrozenia zycia ludzi w budynku poprzez wykonanie
nastepujacych dziatan (zawartych w Ekspertyzie Ppoz.):

1. Zamknigcie drzwiami przeciwpozarowymi wykonanymi w klasie odpornosci ogniowe;j
EI-30
wejs¢ do klatki schodowej K 1 na wszystkich kondygnacjach.
Zamknigcie wejs¢ do pomieszczen znajdujgcych sie w obrebie klatki schodowej
drzwiami
przeciwpozarowymi wykonanymi w klasie odpornosci ogniowej EI-30.
Wydzielenie  korytarza na poziomie parteru $cianka o odpornosci ogniowe]
El 60 z zamknieciem drzwiami w klasie El 30. Korytarz b¢dzie kontynuacjg drogi
ewakuacyjnej z klatki schodowej KI.
Zapewnienie wyjscia ewakuacyjnego o szer. min. 1,2 m (skrzydto nieblokowane min.
09m
w $wietle) otwieranego na zewnatrz budynku.
Zamknigcie wejscia do tacznika szkoly drzwiami ppoz. z opcja dymoszczelnosci w
klasie
EIS 60.

2. Zamknigcie drzwiami przeciwpozarowymi wykonanymi w klasie odpornosci ogniowej
EI-30
wejs$¢ do klatki schodowej K2 na wszystkich kondygnacjach.
Zamknigcie wejS¢ do pomieszczen znajdujacych sie w obrebie klatki schodowej
drzwiami przeciwpozarowymi wykonanymi w klasie odpornosci ogniowej EI-30.
Zapewnienie wyjs$cia ewakuacyjnego /bezposrednio na zewnatrz/ o szer. min. 1,2 m
(skrzydto nieblokowane min. 0,9 m w $wietle) otwieranego na zewnatrz budynku.

3. Zapewnienie wyjs$cia ewakuacyjnego z klatki schodowej K3 / na zewnatrz budynku / o
Szer.
0,9 m (w swietle) otwieranego na zewnatrz budynku. Szerokos¢ wyjscia odpowiadac
bedzie
szerokosci biegu klatki schodowej.

4. Wyposazenie klatek schodowych Kl i K2 w system grawitacyjnego oddymiania -
zgodnie
z obowigzujacymi w przedmiotowym zakresie wymogami.

5. Zastosowanie podziatu korytarzy kondygnacji powtarzalnych bazy noclegowej Internatu
(I, 1L, I pigtro) drzwiami dymoszczelnymi na odcinki ponizej 50 m.

6. Zastosowanie w budynku samoczynnie zalaczajacego si¢ osSwietlenia
ewakuacyjnego spetniajagcego wymagania obowigzujacych norm (dostosowanego
do nowych warunkéw ewakuacji).

* poziom nat¢zenia o$wietlenia ewakuacyjnego w obrgbie klatek schodowych Kl,
K2,
K3 bedzie wyzszy , niz zaklada obowigzujaca Norma i1 wynosil bedzie
minimum
5 lux.

* poziom nat¢zenia o$wietlenia ewakuacyjnego w  obrebie urzadzen
przeciwpozarowych
wynosit bedzie minimum 5 lux.



* poziom natezenia oS$wietlenia ewakuacyjnego w pozostatych miejscach
wynosit
bedzie minimum I lux.

7. Zapewnienie w budynku stalych elementow wykonczenia wngtrz w postaci
oktadzin $ciennych, sufitowych i podlogowych speiniajacych wymagania przepiséw
ppoz.

8. Wydzielenie pozarowe pomieszczenia kotlowni gazowej poprzez zamknigcie
drzwiami przeciwpozarowymi wykonanymi w klasie odpornosci ogniowej EI-30
wejscia do magazynu podrgcznego oraz zastosowanie naswietla pomiedzy korytarzem
internatu (poziom I pigtra),a Sciang kottowni w klasie El 60. Zabezpieczenie przejs$¢
instalacyjnych do klasy EI 60.

Zachowanie istniejgcych drzwi do kottowni w klasie El 60.
9. Zamkniecie wejscia do czesci technicznej drzwiami El 30.

10. Zatozenia dodatkowe:

e Na wszystkie instalacje przeciwpozarowe nalezy sporzadzi¢ dokumentacje projektows 1
uzgodni¢ z rzeczoznawcg dS. zabezpieczen pozarowych.

e Prace budowlane na ktére ma by¢ wydana decyzja administracyjna nalezy przedtozy¢
Zamawiajacymi przed rozpoczgciem prac.



