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1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa zawarta pomiedzy zleceniodawcg, a zleceniobiorca.
1.1. Wizja lokalna i pomiary dokonane w obiekcie.
1.2. Dokumentacja Techniczna. Inwentaryzacja Budowlana.
1.4. Obowigzujgce przepisy:
0 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. Nr 109, poz. 719)
zwane dalej [MSWiA] [1]

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
| ich usytuowanie - Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6Zzno zm. " zwane dalej

[WT] " [2]

Do ekspertyzy dotaczono :

- plany rzutéw poziomych kondygnaciji budynku oraz kondygnacji
powtarzalnych — wykonane na podstawie otrzymanej inwentaryzacji od
projektanta — z zatozeniami ochrony przeciwpozarowej,

- plan zagospodarowania terenu — do celéw poglagdowych,

- dokumentacje fotograficzng sporzgdzong podczas wizji lokalnej.

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

2.1.

Przedmiotem ekspertyzy jest :

Ocena warunkow ewakuacji wystepujgcych w Budynku INTERNATU
Zespotu Szkdét Morskich w  Kotobrzegu im. Polskich Rybakéw
| Marynarzy, ul. Arciszewskiego 21; 78-100 Kotobrzeg. i wskazanie
zamiennych rozwigzan budowlano-pozarowych w stosunku do
wymagan obowigzujgcych przepisbw — w celu eliminacji stanu
zagrozenia zycia i zdrowia ludzi - w zwigzku z trybem okreslonym
w tresci 8§ 2 ust. 2 [WT] .
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Nieprawidtowosci w zakresie warunkow ewakuacji - nie wyczerpujgce
przypadkow 8§ 16 [MSWIA]) oceniane bedg w odniesieniu do wymagan
okreslonych w [WT]. W/w elementy nie stwarzajg w budynku stanu
zagrozenia zycia ludzi.

3. Charakterystyka obiektu b edacego przedmiotem
ekspertyzy.

3.1. Ogodlna charakterystyka obiektu :

Przedmiotowy obiekt Internatu Zespotu Szkol Morskich zostat
wybudowany w latach 70-tych ubiegtego wieku. Petni funkcje
zamieszkania zbiorowego, o charakterze internatu dla uczniow .

Budynek Internatu jest funkcjonalnie potgczony z segmentem kuchni ze
stotowka.

Budynek Internatu potgczony zostat tgcznikiem z budynkiem dydaktycznym
Zespotu Szkoét Morskich (nie bedgcy przedmiotem niniejszej ekspertyzy).

* Budynek Internatu
- posiada 4 kondygnacje nadziemne (w czesci bazy noclegowej))
- posiada 2 kondygnacje nadziemne (w czesci zywieniowej - kuchni
ze stotdwka i Swietlicg)

Budynek Internatu zalicza sie do:

» wielokondygnacyjnych,

e grupy niskich (N) — wysokos¢ do zelbetowego stropu nad ostatnig
kondygnacjg wraz 2z ociepleniem /wg przediozonego projektu
budowlanego/ — 11,60 m,
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Kateqgoria zagrozenia :

» kategorii zagrozenia: ZL V

llos¢ miejsc noclegowych :

* maksymalna ilo§¢ miejsc noclegowych - 320.

Konstrukcja budynku  (wg przedtozonej dokumentacji):

Stropy : stropy zelbetowe wylewane.
Stropodach : zelbetowy.

Elementy no sne: $ciany konstrukcyjne ponizej poziomu terenu wylewane
na budowie, zelbetowe i betonowe .Powyzej terenu wykonano sciany
czesciowo zelbetowe i betonowe oraz murowane z pustakéw ceram.
Stupy zelbetowe, podciggi i wience wylewane na mokro.

Sciany dzialowe: $ciany dzialowe gr. 6 i 12 cm, wymurowano z cegly
dziurawki.

Schody zelbetowe ptytowe, wylewane na budowie.

Pod wzgl edem konstrukcyjnym budynek znajduje si @ w dobrym stanie
technicznym.

3.2. Kategoria zagro zenia ludzi ZL V ( budynek zamieszkania
zbiorowego, w ktérym przewidywany okres pobytu tych samych oséb

przekracza trzy doby).

Kategoria zagrozenia ludzi - ZL V_— baza noclegowa
ZL 1 — (jadalnia, swietlica)

ZL 1ll — (kuchnia z zapleczem)
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3.3 Klasa odporno sci po zarowej budynku

Wg przedtozonej dokumentacji budynek wykonano w klasie
odpornosci pozarowej - ,,C”

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *
Klasa odpornosci gtéwna . . . .
pozarowej budynku konstrukcja konstrukcja strop” sclana sclana przekrycs:)le
nosna dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
,C R 60 R 15 RE 60 EI30 E 115" RE 15
(0i)

*Konstrukcja murowana i zelbetowa.

* Biegi i spoczniki schoddw stuzgce do ewakuacji wykonane z materiatow
niepalnych o klasie odpornosci ogniowej co najmniej R 60.

Wszystkie elementy budynku spetniajg wymagania stawiane dla klasy ,C”
odpornosci pozarowe.

3.4 Podziat obiektu na strefy po zarowe

Aktualnie obiekt Internatu stanowi wraz z budynkiem dydaktycznym jedng
strefe  pozarowa. Oba  budynki potgczone sg ze  sobg
jednokondygnacyjnym tgcznikiem o konstrukcji murowane;.

t aczna powierzchnia ogolna obu budynkéw wynosi : 8102 2 m2.

« Powierzchnia ogélna budynku Szkoly — 3659,1 m? (nie bedgcego
przedmiotem niniejszej ekspertyzy).

« Powierzchnia og6lna budynku Internatu — 4443,1 m?.
« Powierzchnia zabudowy - - 1440,7 m>.
 Kubatura - 15102 m°.
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Ze wzgledu na odlegto$é pomiedzy budynkiem Internatu i budynkiem
szkoly wynoszgcg powyzej 8 m (rzeczywista odlegtos¢ — 8,7m) — po
zamknieciu fgcznika drzwiami ppoz. w klasie EIS 60 w miejscu wskazanym
w dokumentacji zapewniony zostanie optymalny poziom bezpieczenstwa.

3.5 Warunki ewakuaciji

Baza noclegowa budynku Internatu — cz e8¢ wyzsza (IV kondygnacje)

Ewakuacja poziomymi i pionowymi drogami:

» Ewakuacja z pomieszczen poszczegolnych kondygnaciji odbywa sie
uktadem korytarzowym do dwoch klatek schodowych K1 i K2 (schody
o konstrukcji zelbetowej) o powtarzalnych parametrach.

- Klatki schodowe K1 i K2 posiadajg powtarzalne parametry
- szerokosc¢ biegu — 1,3 m

- spocznik (petne pietro) — 1,6 m

- spocznik (pOtpietro) — 1,3 m

» dtugosc¢ korytarzy (kondygnacje powtarzalne bazy noclegowej) wynosi
70m

» Diugosc¢ dojscia ewakuacyjnego klatkg schodowg K1 i K2 z poziomu
Il pietra jest przekroczona o ponad 100% -przy jednym kierunku
ewakuacji.

Wyjscia ewakuacyjne z klatek schodowych.
* Wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowe] K1 prowadzi aktualnie poprzez

otwarty korytarz, a nastepnie drzwiami dwuskrzydiowymi o szer. min.
1,2 m na zewnatrz budynku.

* Wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej K2 prowadzi bezposrednio na
zewnatrz budynku drzwiami dwuskrzydtowymi o szer. 1,2 m ,
otwieranymi zgodnie z kierunkiem ewakuacji.
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Czes¢ zywieniowa budynku Internatu — (Il kondygnacje)

Ewakuacja poziomymi i pionowymi drogami:

»Z pomieszczen stotdwki i Swietlicy zapewniono po 2 wyj$cia ewakuacyjne
otwierane na zewnatrz o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m w swietle
oscieznicy.
-Ewakuacja z pomieszczenia sSwietlicy (I pietro) mozliwa jest klatkg
schodowg K1 do poziomu parteru i dalej na zewnatrz oraz klatkg K3 i na
zewnatrz budynku.

» Klatka schodowa K3 posiada nastepujgce parametry

- szerokosc¢ biegu — 0,9 m

- spoczniki —1,4mil,2m

- aktualna szerokos$¢ wyjscia ewakuacyjnego z klatki schodowej na
zewnatrz budynku wynosi 0,8m (ze wzgledow konstrukcyjnych istnieje
mozliwos¢ maksymalnego poszerzenia otworu — do uzyskania szerokosci
wyjscia ewakuacyjnego — 0,9 m w swietle oscieznicy).

-Ewakuacja z pomieszczenia stotowki (parter) mozliwa jest wyjsciem
bezposrednio na zewnatrz budynku oraz drugim wyjsciem na korytarz
| dalej i na zewnatrz budynku.

eEwakuacja z pomieszczen kuchennych mozliwa jest uktadem
korytarzowym i nastepnie wyjsciami prowadzgcymi na zewnagtrz budynku.

3.6 Urzadzenia przeciwpo zarowe :

* ppoz. wylacznik prgdu odtgczajgcy napiecie w catym budynku.
 instalacja hydrantéw wewnetrznych (baza noclegowa), oparta

na hydrantach 25 z wezami potsztywnymi; Hydranty
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wewnetrzne nie obejmujg swoim zasiegiem catej chronionej
strefy (powyzsze dotyczy czesci zywieniowe)).

* Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego w czesci budynku,

3.7. Zaopatrzenie w wod € do zewn etrznego gaszenia po zaru
Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru o wydajnosci co
najmniej 20 |[/min. W poblizu budynku znajduje sie hydrant nadziemny

DN 80 — ok. — 30 m. Pozostate hydranty przy ul. Arciszewskiego.

3.8. Drogi po zarowe

Istniejgcy uklad drog wewnetrznych o nawierzchni utwardzonej daje
mozliwos¢ dojazdu pozarowego do budynku Internatu oraz mozliwos¢
manewrowania. Uktad drog zaznaczony jest na zalgczonej poglagdowej
mapie zagospodarowania oraz materiale zdjeciowym.

3. 9. llo$¢ miejsc noclegowych:
* maksymalna ilos¢ miejsc noclegowych - 320.

3. 10. Ochrona konserwatorska
Budynek nie jest objety ochrong konserwatorskg i nie jest wpisany
do rejestru zabytkéw.

3.11. Inne

- materiaty, elementy budynku, instalacje, systemy i urzgdzenia
przeciwpozarowe zastosowane docelowo w obiekcie bedg posiada¢
prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie do wymaganych cech i
wiasciwosci pozarowych,
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3.12. Kottownie gazowe:

* Do budynku dobudowany jest jednokondygnacyjny obiekt kottowni.
Aktualnie kottownia wydzielona jest Scianami murowanymi i
stropodachem zelbetowym. Potgczenie kottowni z czescig techniczng
Internatu, posiada zamkniecie drzwiami ppoz. W klasie EI 60.

W $cianie kottowni na wysokosci I-go pietra (na wprost okna
korytarza ewakuacyjnego internatu) wykonane zostato w celu
doswietlenia okno bezklasowe. Okno powyzsze wymienione
zostanie na nieotwieralne naswietle przeciwpozarowe w klasie El 60.

4. Analiza przedmiotu ekspertyzy.
Z przeprowadzonej analizy wynika, ze w rozpatrywanym budynku
wystepujg 2 grupy niezgodnosci z aktualnie obowigzujgcymi przepisami:
» stanowigce i nie stanowigce w mysl 8§ 16 [MSWi A]) stanu
zagrozenia zycia ludzi - wymienione w sentenciji.

4.1. GRUPA 1 — nieprawidiowo $ci zagra zajace zyciu ludzi.

» Przekroczona dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego o ponad
100 % przy braku wydzielenia pozarowego ewakuacyjnych Kklatek
schodowych oraz braku witasciwych warunkow ich oddymiania.

4.2. GRUPA 2 —inne nieprawidiowo $ci .

e Podziat budynku na strefy pozarowe (w sposOb nie spetniajgcy
aktualnie obowigzujgcych warunkow technicznych — przekroczone
wielkosci strefy pozarowej). Oba budynki potgczone sg ze sobg

jednokondygnacyjnym {gcznikiem o konstrukcji murowanej. £gczna
9
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powierzchnia ogdélna obu budynkéw wynosi : 8102,2 m-
Dopuszczalna wielko$é strefy pozarowej wynosi 8.000 m?

« Woystepowanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nie
spetniajgce] aktualnych wymagan ppoz. (dotyczy czesci
zywieniowe)).

Wystepowanie parametrow schodow (spoczniki — klatki schodowej
K1, K2, K3 oraz biegi — klatka K3) — nie spetniajgcych wymiarow
WT - jednak w granicach tolerowanych — wymiary > 2/3
wymaganych wymiarow.

 Wyscie z ewakuacyjnej klatki schodowej K3 — posiada szerokosc¢
w Swietle — 0,8 m.

» Brak Systemu Sygnalizacji Pozaru.

 Brak Dzwiekowego systemu ostrzegawczego.

« Brak pelnego wydzielenia pozarowego pomieszczenia kottowni
gazowej oraz wejscia do czesci techniczno-gospodarczej.

10
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5. Komentarz wyst epujacych nieprawidiowo $ci, ktore
nie mog g zosta ¢ zmienione ze wzgl edu na brak

mo zliwo sci konstrukcyjnych i technicznych.

5.1. Istniejgce klatki schodowe - 2z uwagi brak technicznych
mozliwo sci — nie b eda podlegaty wyburzeniu i przebudowie.
Przedmiotowe klatki schodowe posiadaj g konstrukcj e zelbetow g oraz
nienormatywn g szeroko $¢é biegow (K3) i spocznikow (K1, K2, K3).

Geometria klatek schodowych determinowana jest stanem istniejgcym —
uktadem scian wydzielajgcych oraz stupami konstrukcyjnymi. Istniejgce
biegi sg w stanie dobrym a ich konstrukcja i powigzanie z elementami
konstrukcyjnymi budynku uniemozliwiajg wyburzenie i przebudowe na
catej wysokosci budynku.

- istniejgce parametry klatek schodowych sg niezgodne z 8§ 68 ust. 1 oraz
§ 249 ust.3 pkt 1 [WT]

Proponuje si_e pozostawienie niezgodno sci_opisanych _w__ pkt 5.1
(w zakresie ich geometrii)

poniewa z stanowi g one elementy konstrukcji budynku (wtymno  $nej,
ktorych likwidacja cz esci wigzalaby sie =z utratg stateczno Sci
budynku), a zgodnie z obowi agzujgcymi przepisami nie_powoduj 3
stanu zagro zenia zycia ludzi.

5.2. Wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej K3 (prowadz 3ace na
zewnatrz budynku) wynosi obecnie 0,8 m w  Swietle. Ze wzgl edow
konstrukcyjnych otwér mo ze maksymalnie zosta ¢ poszerzony, aby
uzyska ¢ szeroko s¢ wyjscia w Swietle oscieznicy - 09 m.
Bieg schodéw klatki K 3 wynosi réwnie  z 0,9 m.

- Istniejgca szerokosc¢ wyjscia z klatki schodowe] K3 na zewnatrz budynku
jest niezgodna z 8 68 ust. 1 oraz 8 249 ust.3 pkt 1 [WT], przy zatozeniu,
ze szerokos¢ biegu bedzie wynosi¢ 1.2 m. Istniejgca szerokos¢ biequ

11
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wynosi 0,9 m, wiec szerokos¢ wyjscia z klatki schodowe| na zewnatrz
budynku nie jest mniejsza od szerokosci biequ schodoweqo.

Proponuje si_e pozostawienie niezgodno _sci opisane] w pkt 5.2
poniewa z brak jest technicznych mo zliwo $ci poszerzenia otworu do
szeroko sci wiekszej niz 0,9 m (w $Swietle). Powy zsze elementy
budynku s g elementami konstrukcyjnymi (w tym kontr. no  $nej, ktorej
likwidacja cz esci wigzataby sie z utratg stateczno $ci budynku, a
zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami nie__powoduj g one stanu
zagro zenia_zycia ludzi.

5.3. Budynek Internatu wraz z budynkiem Szkoty pot agczone sg ze
sobg jednokondygnacyjnym } acznikiem o0 konstrukcji
murowanej, L gczna powierzchnia ogolna obu budynkéw
wynosi : 8102,2 m 2. Powyzsze powoduje, ze oba budynki niskie
stanowi g jedng strefe pozarowg , wiekszg od dopuszczalnej
0102,2 m?.

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla budynkéw niskich
zakwalifikowanych do kategorii ZL I, 11, V wynosi 8.000 m?

- istniejgce przekroczenie wielkosdci strefy pozarowej o 102,2 m? jest
niezgodne z 8§ 227 ust. 1  [WT].

Proponuje si_e pozostawienie niezgodno _sci opisane] w pkt 5.3
Poniewaz po zamkni eciu tgcznika drzwiami ppo z. w klasie EIS 60
w miejscu wskazanym w dokumentacji zapewniony zosta nie
wymagany poziom bezpiecze nstwa, a przekroczenie wielko $ci strefy
pozarowej o warto $¢ 1022 m® nie bedzie miata wplywu na
bezpiecze nstwo po zarowe budynku. Ponadto odlegto $¢&é pomiedzy
budynkiem Internatu i budynkiem szkoty wynosi powy zej 8 m
(rzeczywista odlegto $¢€ — 8,7m).

12
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6. Proponowane rozwi gzania zabezpiecze n

przeciwpo zarowych istniej acego budynku,

eliminuj gce stan zagro zenia zycia i zdrowia ludzi.

6.1.

6.2.

Proponuje si e nastepujace rozwi gzania:

Zamkniecie drzwiami przeciwpozarowymi wykonanymi w klasie
odpornosci ogniowej EI-30 wejs¢ do klatki schodowe] K1 na
wszystkich kondygnacjach.

Zamkniecie wejs¢ do pomieszczen znajdujgcych sie w obrebie klatki
schodowe] drzwiami przeciwpozarowymi wykonanymi w Kklasie
odpornosci ogniowej EI-30.

Wydzielenie korytarza na poziomie parteru scinkg o odpornosci
ogniowej ElI 60 z zamknieciem drzwiami w klasie ElI 30. Korytarz
bedzie kontynuacjg drogi ewakuacyjnej z klatki schodowej K1.
Zapewnienie wyjscia ewakuacyjnego o szer. min. 1,2 m (skrzydio
nieblokowane min. 0,9 m w swietle) otwieranego na zewnatrz
budynku.

Zamkniecie wejscia do tgcznika szkoty drzwiami ppoz. z opcjg
dymoszczelnosci w klasie EIS 60.

Zamkniecie drzwiami przeciwpozarowymi wykonanymi w klasie
odpornosci ogniowej EI-30 wejs¢ do klatki schodowe] K2 na
wszystkich kondygnacjach.

Zamkniecie wejs¢ do pomieszczen znajdujgcych sie w obrebie klatki
schodowe] drzwiami przeciwpozarowymi wykonanymi w Kklasie
odpornosci ogniowej EI-30.

Zapewnienie wyjscia ewakuacyjnego /bezposrednio na zewnatrz/
o0 szer. min. 1,2 m (skrzydio nieblokowane min. 0,9 m w Swietle)
otwieranego na zewnatrz budynku.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Zapewnienie wyjscia ewakuacyjnego z Kklatki schodowe] K3
/ na zewnatrz budynku / o szer. 0,9 m (w Swietle) otwieranego na
zewnatrz budynku. Szeroko$¢ wyjscia odpowiadac bedzie szerokosci
biegu klatki schodowej.

Wyposazenie klatek schodowych K1 i K2 w system grawitacyjnego
oddymiania — zgodnie z obowigzujgcymi w przedmiotowym zakresie
wymogami.

Zastosowanie podziatu korytarzy kondygnacji powtarzalnych bazy
noclegowej Internatu (I, Il, Il pietro) drzwiami dymoszlelnymi na
odcinki ponizej 50 m.

Zastosowanie w budynku samoczynnie zalgczajgcego sie
oswietlenia  ewakuacyjnego —  speiniajgcego  wymagania
obowigzujgcych norm (dostosowanego do nowych warunkéw

ewakuacji).

Zapewnienie w budynku statych elementéw wykonczenia wnetrz
w postaci oktadzin Sciennych, sufitowych i1 podtogowych
spetniajgcych wymagania przepiséw ppoz.

Wydzielenie pozarowe pomieszczenia kottowni gazowej poprzez
zamkniecie drzwiami przeciwpozarowymi wykonanymi w klasie
odpornosci ogniowej EI-30 wejscia do magazynu podrecznego oraz
zastosowanie naswietla pomiedzy korytarzem internatu (poziom
| pietra), a sciang kottowni w klasie ElI 60. Zabezpieczenie przejs¢
instalacyjnych do klasy El 60. Zachowanie istniejgcych drzwi do
kottowni w klasie EI 60.
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6.9. Zamkniecie wejscia do czesci technicznej drzwiami EI 30.

6.10. Wyposazenie budynku Internatu w System Sygnalizacji Pozaru (SSP)
z monitoringiem pozarowym do jednostki PSP.

6.11. Wyposazenie budynku Internatu w Dzwiekowy System Ostrzegawczy
(DSO).

6.12. Wyposazenie Il-kondygnacyjnej czesci zywieniowej budynku
w hydranty wewnetrzne HP-25 — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

7. Rozwi gzania ponadnormatywne.

7.1. Zastosowanie w obrebie ewakuacyjnych klatek schodowych K1,
K2, K3 samoczynnie zalgczajgcego sie  oswietlenia
ewakuacyjnego — spetniajgcego n/w poziom natezenia:

* poziom natezenia oswietlenia ewakuacyjnego w obrebie klatek
schodowych bedzie wyzszy , niz zaktada obowigzujgca Norma
| wynosit bedzie minimum 5 lux.
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8. WNIOSKI.

8.1. Budynek Internatu Zespotu Szkot Morskich w  Kotobrzegu
(po przeprowadzeniu modernizacji), nie bedzie spetniat niektérych
wymagan aktualnie obowigzujgcych warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki w zakresie bezpieczenstwa pozarowego,
wynikajgcych z zakwalifikowania do kategorii zagrozenia ludzi ZL V
(wymienione w sentenciji).

8.2. Po wykonaniu zalecen zawartych w punkcie 6 i 7 niniejszej ekspertyzy
budynek b edzie mozna uznaé za bezpieczny z punktu widzenia
ochrony przeciwpo zarowej, w ktérym w petni wyeliminowany zostanie
stan zagro zenia zycia i zdrowia ludzi.

W zwigzku z trybem postepowania okreslonym w 8§ 2 ust. 2
warunkéw technicznych inwestor powinien przedtozy¢ niniejszg ekspertyze
organowi Panstwowe] Strazy Pozarnej (Zachodniopomorski Komendant
Wojewddzki PSP) w celu uzgodnienia wskazan zapewniajgcych spetnienie
wymagan bezpieczenstwa pozarowego sposob inny niz podany warunkach
technicznych.

Jednoczesnie informuje sie, ze na wykonanie wszystkich urzgadzen
| instalacji przeciwpozarowych powinny zosta¢ sporzgdzone stosowne
dokumentacje  uzgodnione z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.
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Zatgcznik nr 1

MATERIAL ZDJ ECIOWY
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WJAZD NA TEREN ZESPOLU SZKOL (od strony ul. Arcisz  ewskiego)
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Budynek Internatu Budynek zywieniowy (stotowki)

Budynek Szkoty tacznik Budynek Internatu
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Budynek Internatu tacznik Budynek Szkoty

WyjsScie z klatki schodowej K1
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Wysuniecie - 03 m poza lico sciany

f

Wyjscie z klatki schodowej K1

(uktadem korytarzowym do wyjscia na zewnagtrz budynku)
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Wyjs$cie z klatki schodowej K2
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WIDOK KORYTARZY INTERNATU
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WEJSCIE NA KLATK E SCHODOWA K2

KLATKA SCHODOWA K3

’i A
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Wyjscie z klatki schodowej K3

KOTLOWNIA

wymiana istniejgcego okna na naswietle przeciwpozarowe w klasie El 60
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Zatgcznik nr 2

MATERIAL GRAFICZNY
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