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POSTANOWIENIE

Na podstawie § 16 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego p{)d
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2009 r.
Nr 178, poz. 1380 ze zm.), w zwiazku z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.), po rozpatrzeniu ekspertyzy
technicznej dotyczacej budynku internatu Zespotu Szkot Morskich zlokalizowanego
w Kolobrzegu, przy ul. Arciszewskiego 21, wykonanej przez rzeczoznawcg ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych mgr inz. Jacka Fornala oraz rzeczoznawce budowlanego mgr inz.

Macieja Furmanczyka,
wyrazam zgode

na rozwigzanie zaproponowane w ekspertyzie technicznej, polegajace na:
- wyposazeniu wszystkich klatek schodowych (K1, K2 i K3) w obiekcie
w oswietlenie awaryjne o natezeniu minimum 5 Ix,
- wyposazeniu budynku w system DSO,
- wydzieleniu klatek schodowych K1 i K2 drzwiami o klasie odpornosci ogniowej

EI 30 oraz wyposazenie ww. klatek w urzadzenia shuzace do usuwania dymu,

jako rozwigzania zastepcze, w odniesieniu do nastepujgcych wymagan przepisdw

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow




technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690,
Ze zm.):
- biegi klatki schodowej K3 i spoczniki klatki schodowej K1, K2 i K3 nie spetniaja
wymogu okreslonego w § 68 ust. 1 ww. rozporzadzenia w zakresie szerokosci,
- drzwi na zewnatrz budynku prowadzace z klatki schodowej K3 nie spelniajg wymagan
okreslonych w § 239 ust. 4 ww. rozporzadzenia w zakresie szerokosci,
- strefa pozarowa nie spetnia wymogu okreslonego w § 227 ust. 1 ww. rozporzadzenia

w zakresie dopuszczalnej wielkosci,
pod warunkiem:

- wyposazeniu klatek schodowej w o$wietlenie awaryjne oraz system DSO zgodne
z PN-EN,

- zamknigcie przeszklen zlokalizowanych w $cianie oddzielajacej $wietlice od holu
(POM. nr 119) oraz POM. CSP od holu (nr 117) rozwigzaniem systemowym

zapewniajacym klase odpornosci ogniowej co najmniej EI 15.
Uzasadnienie

Przedlozona ekspertyza techniczna zostata opracowana w zwigzku ze stwierdzonym
stanem zagrozenia zycia ludzi w budynku internatu Zespotu Szkoét Morskich zlokalizowanego
w Kolobrzegu, przy ul. Arciszewskiego 21. W rozpatrywanym przypadku stan zagrozenia
zycia ludzi spowodowany jest przekroczeniem dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych o ponad 100 %
z III pietra. W zwiazku z powyzszym w budynku powinny byé spelnione wszystkie
wymagania okre$lone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, ze zm.). Ze wzgledéw technicznych nie ma mozliwosci pelnego
dostosowania budynku do obowigzujacych przepiséw, w zwigzku z powyzszym autorzy
ekspertyzy technicznej, dzia}aj;}c w trybie § 2 ust. 3a ww. warunkéw technicznych,
zaproponowali opisane powyzZej rozwigzania zastepcze.

W opinii organu po realizacji zalecen autoréw ekspertyzy technicznej oraz natozonych
warunkéw w budynku zapewnione zostana wlasciwe warunki bezpieczenstwa pozarowego.
Organ wzigt pod uwage, iz w ramach analizowanego projektu przewidziano miedzy innymi:

wydzielenie klatek schodowych drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30, wyposazenie




ww. klatek w urzadzenia sluzgce do usuwania dymu, doposazenie budynku w hydranty
wewnetrzne 25, podziat korytarzy na odcinki ponizej 50 metréw drzwiami dymoszezelnymi,
wyposazeniu budynku w o$wietlenie awaryjne, wydzielenie w osobna strefe pozarowa
kottowni gazowej, zamkniecie wejscia do czesci technicznej drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EI 30, wyposazeniu budynku w system sygnalizacji pozaru.

Obowiazek zamkniecia przeszklen zlokalizowanych w $cianie oddzielajacej Swietlicg
od holu (pom. nr 119) oraz pom. CSP od holu (nr 117) rozwigzaniem systemowym
zapewniajacym klase odpornosci ogniowej co najmniej EI 15 wynika wprost z wymagan
§ 241 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Zwracam uwage, iz pozostale wymagania przepisobw powinny by¢ zrealizowane
zgodnie z zapisami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie.

Na niniejsze postanowienie przystuguje zazalenie do Komendanta Gléwnego PSP
za posrednictwem Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy

Pozarnej w Szczecinie w terminie 7 dni od dnia dorgczenia postanowienia.
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Otrzymuje strona:

Zespol Szkot Morskich

78 — 100 Kolobrzeg

ul. Arciszewskiego 21.
Otrzymuja do wiadomosci:
Komenda Powiatowa PSP

w Kolobrzegu.




