Z.alozenia Kosztorysowe

1.

2.

System oddymiania klatki schodowej K1 (okno oddymiajace + urzadzenia) :

System oddymiania klatki schodowej K2 (okno oddymiajace + urzadzenia) :

Wydzielenie drzwiami ppoz. klatki schodowej K1:

- do orientacyjnej wyceny wzicto $rednig cen¢ drzwi przeciwpozarowych drewnianych
El 30 (zamykajacych pomieszczenia — w obrebie korytarza) oraz drzwi przeszklonych
EI 30 ze $cianka przeszklong ppoz. w klasie EI 60 — wydzielajacych klatke schodowa
od korytarza.

IT pietro :
e 1 szt. drzwi ppoz. przeszklone EI 30 (wym. 1,2 m x 2,1m), $cianka przeszklona
(witryna stata EI 60)

Il pigtro :
e 1 szt. drzwi ppoz. przeszklone EI 30 (wym. 1,2 m x 2,1m), $cianka przeszklona
(witryna stata EI 60)

I pigtro :
e 1 szt. drzwi ppoz. przeszklone EI 30 (wym. 1,2 m x 2,1m), §cianka przeszklona
(witryna stata EI 60)
Parter :

e 1 szt. drzwi ppoz. przeszklone EI 30 (wym. 1,2 m x 2,1m), $cianka przeszklona
(witryna stata  EI 60)

e 1 szt. drzwi ppoz. przeszklone EI 30 (wym. 1,4 m x 2,1m), $cianka przeszklona
(witryna stata  EI 60) — zamknigcie korytarza,

e 1 szt. drzwi ppoz. przeszklone EI 30 (wym. 1,4 m x 2,1m) — zamkniecie
tacznika prowadzacego do budynku szkoty,

e 3 szt. drzwi ppoz. drewniane EI 30 (wym. 0,9m x 2,0m)

e 1 szt. drzwi ppoz. przeszklone EI 30 (wym. 1,2 m x 2,1m), §cianka przeszklona
(witryna stata EI 60) - wydzielenie pomiedzy korytarzem , a stotdwka.

4.  Wydzielenie drzwiami ppoz. klatki schodowej K2:

- do orientacyjnej wyceny wzicto $rednig cen¢ drzwi przeciwpozarowych drewnianych
El 30 (zamykajacych pomieszczenia — w obrebie korytarza) oraz drzwi przeszklonych
EI 30 ze $Scianka przeszklong ppoz. w klasie EI 60 — wydzielajacych klatke schodowa
od korytarza.

I pietro :
e 1 szt. drzwi ppoz. przeszklone EI 30 (wym. 1,2 m x 2,1m), $cianka przeszklona
(witryna stata EI 60)
Il pigtro :
e 1 szt. drzwi ppoz. przeszklone EI 30 (wym. 1,2 m x 2,1m), §cianka przeszklona
(witryna stata EI 60)

I pigtro :



e | szt. drzwi ppoz. przeszklone EI 30 (wym. 1,2 m x 2,1m), §cianka przeszklona
(witryna stata EI 60)

Parter :
e 1 szt. drzwi ppoz. przeszklone EI 30 (wym. 1,2 m x 2,1m), §cianka przeszklona
(witryna stata  EI 60) zamkniecie klatki schodowe;j,

e 2 szt. drzwi ppoz. drewniane EI 30 (wym. 0,9m x 2,0m) zamknigcie
pomieszczenia pod schodami i wejscia do korytarza prowadzacego do kottowni
gazowej

e 1 szt. przeszklenie przeciwpozarowe w klasie EI 60 w pomieszczeniu kottowni
gazowej

e 3 szt. drzwi dymoszczelne przeszklone (wym. 1,7 m x 2,1m) —
5. Wydzielenie pomieszczenia §wietlicy oraz pomieszczenia dyzurki od holu — ha

poziomie |-go pietra witryna szklana ppoz. w klasie EI 15 z drzwiami
bezklasowymi przeszklonymi.

e  Witryny przeciwpozarowe W klasie EI 15— wydzielajace pomieszczenie
swietlicy oraz pomieszczenie dyzurki od holu — na poziomie 1-go pigtra.

6. Dostosowanie oswietlenia ewakuacyjnego do nowych warunkow ewakuacji :

7. Zapewnienie wyjscia ewakuacyjnego z klatki schodowej K3 /na zewnatrz budynku / o szer.
0,9 m (w $wietle) otwieranego na zewnatrz budynku. Szerokosé¢ wyjscia odpowiadaé bedzie
szerokosci biegu klatki schodowej drzwi pelne wymiana
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